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かんたんスタートガイド 



ご使用前にかならず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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■記号について 

本書では製品を安全にご使用いただくために、大切な記載事項には次のようなマークを使用しています。 
これらの記載事項は、かならずお守りください。 


取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。 


操作上、かならず守っていただきたい重要事項が書かれています。 

製品の故障 • 損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明が書かれています。 


時間がかかる操作の説明が書かれています。 


• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です 0 

• Macintosh 、 Mac および AirMac は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Wi-Fi は、 Wi-Fi Alliance の登録商標です。 Wi-Fi CERTIFIED □ ゴは、 Wi-Fi Alliance の認定マークです。 


Model Number: K10327 (MP980) 










このマニュアルの流れ 





















スキヤナのロックを解除しよ 


その前に、付属品を確認しよう 




インクタンク 


♦マニュアルー式 
♦セットアップ CD-ROM 

(ドライバへアプリケーションソフト 

♦保証書 

♦MP-101A4 サイズ用紙 

(自動プリントへッド位置調整用） 


取扱説明書収録） 


プリントへッドは、排紙 
トレイ （A) の内側に収納 
されています。 

排紙トレイを手で開いて、 
プリントへッドを取り出して 
ください。 




❶ 



原稿台カバー （D ) を開く 

スキャナロックスイッチ （E) を□ック解除 
マークの方向に動かして、ロックを解除する 

原稿台カバー （D ) を閉じる 


△注意 


本製品の電源を入れる前に、オレンジ色のテープと保護 
シートをすべてはがしてください。 


USB ケーブルは、ネットワーク接続の 
セットアップの際にも、一時的に使用します。 






















鼋源を入れよ 





電源コードを本製品の左側背面の差込口、 
コンセントの順に、しっかり差し込む 



操作パネル （ A ) を開く 


本製品の電源ポタン （ C ) 
を押す 



上の画面が表示されることを確認する 


• 原稿台カバー（巳）は、かならず閉じて操作してください。 


V 


• まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを 
接続しないでください。 


• 動作音がする場合がありますが、正常な動作です。 


ノ 














































排紙トレイ （ A ) を開いてスキャナユニット（カバー） （ B ) 
を、完全に止まるまでしっかり持ち上げる 


スキャナユニット（カバー） （B) が自動的に固定されます。 
プリントへッドホルダ (C) が出てきます（ここに取り付けます）。 

叙 


△注意\ 


プリントへッドを落としたり、 
力を加えたりするなど乱暴に 
扱うことは避けてください。 


• 安全のため、スキャナユニット（カバー）をかならず 
両手で持ち、開いてください。 

• 原稿台カバー (D) を閉じて、スキャナユニット（カバー) 
と一緒に持ち上げてください。 

• プリントへッドホルダが移動するときに動作音がします 
が、正常な動作です。 



プリントヘッド固定レバー （ E ) を上げる 


△注意\ 

• プリントヘッド固定レバーが止まるまで、しっかり上げて 
ください（重い場合があります)。 

• プリントヘッドホルダが出てこない場合は、電源が入って 
いるか確認してください。 







































銀色の袋からプリントヘッド 
を取り出す 


オレンジ色の保護キヤップを外して捨てる 


△注意\ 


袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している 
場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手を汚さないようご注意くだ 
さい0 



プリントへツドを手前側に傾けてセツトし、プリントへツド固定レバー 
( E ) を完全に下げる 


△注意\ 

• プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダの 
周囲にぶつけることなく、注意してセットしてください。 

• 取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。 

• プリントヘッド固定レバーを下げるときは、レバーをしっかり持って 
ゆっくり下げてください。 

• 一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さないでください。 























m 


インクタンクを取り付けよう 




❶ 



△注意\ 


オレンジ色のテープ（①）を矢印の方向に 
引いてすべてはがしてから、保護フイルム 
(②）をはがす 


インクタンクを落としたり、 
力を加えたりするなど乱暴に 
扱うことは避けてください。 


プリントへッドホルダが右側に 
戻った場合は、いったん 
スキヤナ ユニッ ト（カバー）を 
閉じて、開き直してください。 

かならず付属のインクタンクを 
使用してください。 



インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ （ A ) を、 
左手の親指で上から押さえながらひねって取り外す 


▲注思\ 


• インクタンクの側面（横）を持たないでください。 
インクが飛び散ることがあります。 


















❺ インクタンクを取り付ける 



E 3 を押して、カチッと音がするまで 
しっかり押し込む 

インクランプ（赤色）の点灯を確認して 
ください。 



残りのインクタンクを、同じ手順で取り付ける 
すべてのインクタンクを取り付けてください。 


△注意\ 


取り付けの際には、手元を十分に 
明るくして作業してください。 



ラベルの順番のとおりに取り付けて 
ください。 


△注意\ 

• 一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さ 
ないでください。 

• すべてのインクランプ（赤色）の点灯を確認してくだ 
さい0 



スキヤナユニット（カバー） （ B ) を閉じる 


B - 上の画面が表示されるまで（約6分）待ってから、 
次の操作に進んでください。 

• 準備中に動作音がすることがありますが、 

正常な動作です。 


• 安全のため、スキャナユニット（カバー）をかならず 
両手で持ち、閉じてください。 



液晶モニターにエラーメッセージが表示されている 
場合は、プリントヘッドおよびインクタンクが正しく 
取り付けられているか確認してください。 







































より良い印字結果を得るために、プリント 
へッドの位置を調整します。 

印刷には約7分かかります。 

位置調整では、付属の専用紙 （MP -101) を 
使用します。 


用紙サボート （ A ) を開いて、引き出す 


里 


補助トレイ（巳）を開いておく必要があります。 


用紙ガイド （ C ) を端まで動かす 





























付属の専用紙 （ MP -101) を後トレイ （ D ) に1枚セツトする 



自動ヘッド位置調整は、かならず付属の専用紙 MP-1 01で行ってくだ 
さい0 


• MP-101 は、カセツトから給紙されません。かならず後トレイに 
セツトしてください。 

• MP-101 には表と裏があります。より白い面を上にしてセツトして 
ください。 

• 詳しくは、「22用紙のセツト方法」 （P.58) を参照してください。 



上のメッセージ （E) を確認して、 0K ボタンを押す 

K - プリントヘッド位置調整は、約7分かかります。 

パターンの印刷が終了するまで待ってから、次の操作に進んで 
ください。 


• 用紙の扱いについて、詳しくは『らくらく操作ガイド』の「用紙を 
セツトする」を参照してください。 

















































図のようなパターンが印刷される 


、(F) 

上のメッセージ （E) を確認し、カセット （F) に普通紙をセツトして、 0K ボタンを押す 
待機画面が表示されます。 




エラーが表示された場合は、『もっと活用ガイド』の「困った 
ときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示 
されている」を参照してください。 

ノ（ターンは青と黒で印刷されます。 


雄 


詳しくは、「22用紙のセツト方法」 （P.58) を参照してください。 
排紙トレイを閉じておくと、カセツトが引き出しやすくなります。 
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6 セットアップの流れを確認しよう 


■利用できる接続方法について 

本製品のセツトアップをはじめる前に、最適な接続方法を決めてください。本製品は、無線 LAN または有線 LAN、 もしくは USB 接続で使用できます。 



• 本製品をネットワークに接続する前に、パソコンとネットワーク機器（ルータやアクセスポイントなど）の設定が完了 
していて、パソコンがネットワークに接続できる状態になっている必要があります。パソコンとネットワーク機器の 
接続や設定方法については、ご使用のネットワーク機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

• 本製品は、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 

































ットアップの前に知つておいていただきたいこと 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバなどのソフトウェアをパソコンの八ードディスクにコピー（インス!ル）し、接続方法に合わせて各種設定を行う 
必要があります。また、ネットワーク接続時は、本製品の LAN 設定も必要です。以下の内容をよく読んでから、セツトアップを始めてください。 


本書では 、 Windows Vista operating system Ultimate Edition (以降 、 Windows Vista ) および Mac OS X v . l 0.5 .x の画面で説明します。 


□ セットアップ上のご注意 

• 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。 

• 管理者 （ Administrators グループのメンバー）として□グオンする必要が 
あります。 

• インス!ル処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。 

• インス!ルの途中で、パソコンを再起動する場合があります。画面の指示に 
従って [0 K ] をクリックし、再起動中は、『セットアップ CD - ROM 』 を取り 
出さないでください。 

再起動後、中断したところから再びインス I ルが始まります。 

• Mac 0 S 9, Mac OS X Classic 、 および Mac OS X v .10.3.8 以下の環境に 
は対応していません。 

□ ネットワーク接続時のご注意 

• 本製品を接続する前に、パソコンとネットワーク機器（ルータ、アクセス 
ポイントなど）の設定が完了していて、パソコンがネットワークに接続できる 
状態になっている必要があります。 

• 以下のような場合に、アクセスポイントの設定を確認する方法については、 

ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせ 
ください。 

-ステルス（ネットワーク閉塞）機能を無効にするとき 
- MAC アドレスを確認するとき 
-アクセスポイントの IP アドレスを無効にするとき 

• ネットワーク機器の構成やルータ機能の有無、設定方法、セキュリティ機能は 
ご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


• セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用している場合、 
キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを 
警告するメッセージが表示される場合があります。警告メッセージが表示され 
たら、アクセスを常に許可するように設定してください。 

• オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

• セットアップ中に手順にない画面やエラーメッセージが表示された場合は、別冊 
の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5セットアップの途中に以下の 
画面が表示された」を参照してください。 

□ 有線 LAN 接続のご注意 

• 本製品を有線 LAN で接続するには、 LAN ケーブルやルータなどが必要です。 
別途ご購入ください。 

□ 無線 LAN 接続のご注意 

• アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線 LAN 接続する 
「アドホック接続」は利用できません。 

• セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の 
個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意くだ 
さい。 

• マンションなどにお住まいの場合は、近所で使用しているアクセスポイントと 
通信できてしまうことがありますので、ご注意ください。 

• 本製品は、通常の無線 LAN 設定のほかに 、 WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 

と WCN (Windows Connect Now ) に対応しています。 WCN は 、 USB 
フラッシュメモリーを使用する 「 WCN - UFD 」 にのみ対応しています。 




セットアップの流れ 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


本製品の LAN 設定 





Easy-Scroll Wheel (イー ジー • 

スクロール • ホイ _ ル） （A) または 
◄ ►ボタンで[設定]を選んで、〇 K 
ボタンを押す 


I 

I 

I 

I 

V 


❷ 


❺ 


❹ 


❺ 



[本体設定]を選んで、 
0K ポタンを押す 


駟本体設定 


普通紙の給紙設定 


印刷設定 

LAN 設定 


詳細設定 


携帯電話印刷設定 


PictBridge 印刷設定 


言語選択 


[LAN 設定]を選んで、 
〇 K ボタンを押す 


W LAN 設定 


LAN 有線/無線の切換 


無線 LAN 接続設定 ] 


無線 LAN 設定表示 


有線 LAN 設定表示 


IPv 4 ハ Pv 6設定 


WSD 設定 


LAN 設定リセット 


[LAN 有線/無線の 
切換]を選んで、 0K 
ボタンを押す 


5 LAN 有線/無線の切換 


無線 LAN を有効 
有線 LAN を有効 ] 


接続方法を選んで、 
0K ポタンを押す 


次は「ソフトウェアのインストール」に進んでね！ 


-C 


V 


Windows 吟 P.15 
Macintosh 吟 P.34 
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もし、[新しい八ードウエアが見つかりました] 
画面または[新しい八ードウエアの検索 
ウイザード]画面が、表示されたら • • • 



1パソコン側の USB ケーブルを抜く 

画面が閉じる場合があります。閉じた場合は、 
手順〇から操作してください。 

2 [キャンセル]をクリックする 
3手順〇から操作する 



電源ポタン （A) を押して、本製品の 
電源を切る 



パソコンの電源を入れて、『セットアップ 
CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに 


入れる 

プ□グラムが自動的に起動しま 
I Windows Vista 


< 


す。 


Windows XP / 2000 



• プ□グラムが自動的に起動しない場合は、 
コンピュータから CD - ROM アイコンを 
ダブルクリックします。 CD - ROM の 
内容が表示されたら、 「 MSETUP 4. 
EXE 」 をダブルクリックしてください。 



V 


• 電源が切れるまで、30秒ほど動作音 
が続きます。電源ランプ （ B ) が消灯 
したことを確認してください。 



































❺ 


Windows Vista 


❹ Windows Vista 




DVD RW ドライブ (E:) CANON_D 


0 ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う： 




ぶ I 恐賢を 


ユーザ-アカウント制櫛 



[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]を 
クリックする 


[ユーザーアカウント制御]画面の[続行]を 
クリックする 

以降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]の 
画面が表示された場合は、同様に[続行]をクリック 
してください。 




[おまかせインス!ル]をクリックする 

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアル 
(取扱説明書）が一度にインス!ルされます。 


• インス!ルするアプリケーションソフトなどを 
選びたいときは、[選んでインス!ル]を 
クリックし、画面の指示に従って、インス!ル 
を進めてください。 















































おまかせインストール 

ドライ/ くと電子マニュアル(取扱説明書） 


|參 MP ドラィバ 

アブリケーンヨン| 


■卿電子マニ: 


ヴ空き容量■細 
吏用容畳合計 mAB 
DME ファイル表示：圍 


ニュアル(取扱説明書） 


キャノン1对 

麵 Canon IJ 


»y-PhotoPrint EX 
VU ュ —W ン;一 
Solution Menu 
イージーフォトプ U ントプロ 

B* Easy-PhotoPrint Pro 

’ アーク刀卜 ZhtYT^M 

ArcSoft PhotoStud b 


圍 

ME： 


MR ナビゲータ EK 
S^MP Navigator EX 
遇らくちん CD ダイレクトブリント for 
、. Canon 

マイブリンタ 
アドビ RGB (1998) 

Adobe RGB (1998) 

?ナソニックソリューシ g ンラ^ノ□ジー 

權読取革命 Lite 


一覧表にあるソフトウェアをインストールします。よろし(ナれば[インストール]^クリク欠 /T ぐ if さい。 
ソフトウエア名にマウスポインタを合わせると、ソフトウエアの紹介が表示されます。 


B :15 〜 25‘ ' 一也 :I 


[インス!ル]をクリックする 


インス I ルする項目の上にマウスを 
合わせると、説明が表示されます。 



内容をよく読んでから、[使用許諾契約]画面 
の[はい]をクリックする 

インス I ルが始まります。 


• 途中、アプリケーションソフトのインス!ル 
画面が表示されることがあります。 

画面の指示に従って、インス!ルを進めて 
ください。 


ご利用の接続方法に合わせて、いずれか> 
の手順に進んでね！ 











USB 



有線 LAN + 


無線 LAN 
WPS 

WCN 

2台目以降 
のパソコン 



P.18 

P.19 

P.23 

P.28 

P.28 

P.28 




いい 











































本製品とパソコンをセットアップしよう 


USB で接続 




Windows 


セットアッブする方法^選択レ[次へ孩クリッ久さい。 


USB 接続でブリンタを使用する場合に選択 U てぐ£さい。 




まだネットワークに接続していなI、ブリンタを、有線もしく 

濤杂恐岛體 I 激怒製藏溫 

〇既にブリンタをネットワークに接続 U ている 
r / 既にネットワークに接練済のブリンタを、ご和拥のバソコ 

! et 麟總激、一叱編こ場合 

《 [ 於 ] 


〇 


プリンタの接続 

ブリンタとノりコンを接^、ブリンタの電源を入れてぐ ifa、。 


mm 





USB 








[プリンタの接続]画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続し、本製品 
の電源を入れる 


• パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

• 10分経っても次の手順に進めないときは、[ヘルプ]をクリックして、内容を確認してください。 


USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。 


次は「13各種ご案内」 （ P .31) に進んでね 
















































本製品とパソコンをセットアップしよう 


10 有線 LAN で接続 (はじめ 



使用許諾契約 

セットアップ方法 

セットアッブする方法を選択レ[次へ]をクリックノ C ください。 

イノストール 

〇 USB 接統 T 使する 

USB 接続でブリンタを使用する場合に選択1バ：ください。 

mm 

まだネットワークにていないブリンタを、有線も u く 

ANf 寺 T 亮VI 在申卜的 H てくたさい。ネ 
^ ットワーク設定_に(3、パソコンとブリンタを USB ケーブ 
ルで繫げてセットアップ L •ます。 

ご案内 

〇既にブリンタをネットワークに換紙ている 


驗驗费浮るブ織■ぼ 

あらかじめ、無線 LAN の設定を WPS(WiFi Protected 

Setip# たは WCN(Windows Connect Now) で行った場合 




[セットアップ方法]画面が表示されたら、[はじめてプリンタを 
ネットワークに接続する]を選んで、[次へ]をクリックする 

本製品の LAN 設定が完了していることを確認する画面が表示 
されるので、 [0 K ] をクリックしてください。 



あらかじめ本製品の LAN 設定を[有線 LAN を有効]にしておく必要 
があります。詳しくは、「7本製品の LAN 設定」 （ P .14) を参照して 
ください。 


Windows 




ケーブルを準備する 



USB ケーブル 



U 


LAN ケーブルーー 




USB ケーブルと LAN ケーブルを確認する 





















































[プリンタの接続]画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続し、 
本製品の電源を入れる 

ネットワーク設定が完了するまでは、 USB 接続で本製品をセツトアップします。 





辟盤緻纖»驟猶祕ブ娜。 




[セットアップの準備]画面が表示されたら、準備が 
できていることを確認して、[次へ]をクリックする 



• パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

• 10分経っても次の手順に進めないときは、[ヘルプ]をクリックして、内容を確認してください。 

• USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。 











































本製品とネットワーク機器を LAN ケーブル （ A ) 
で接続して、[はい]をクリックする 



USB 


Windows 


❺ 本製品の検出 



[プリンタの ip アドレス設定]画面が表示されたら、 
[接続]をクリックする 

本製品が自動検出された場合は、[プリンタの ip 
アドレス設定]画面は表示されません。以下の手順に 
進んでください。 


Windows Vista へ 

H Windows XP / 2000 へ 


• [接続]をクリックしても接続できない場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったときには』の 
「5.6 [プリンタの IP アドレス設定]画面が表示された」 
を参照してください。 











































Windows XP / 2000 




[力ードス□ットのセットアップ]画面が表示されたら、ドライブ名（文字) 
を指定して、[次へ]をクリックする 


• エラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとき 
には』の「5セツトアップの途中に以下の画面が表示された」を参照してください。 


V 
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Windows 




❺ 




[セットアップの完了]画面が表示されたら、パソコンと本製品を接続 
している USB ケーブルを抜いて、[完了]をクリックする 


• ポート名を変更する場合は、[セットアップ結果]をクリックし[ポート名の 
設定]をクリックしてください。詳しくは、別冊の『ネットワーク設置で 
困ったときには』の「8ポート名を任意の名前に変更したい」を参照して 
ください。 

• [デバイスの取り外しの警告]メッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリック 
してください。 


<次は「13各種ご案内」 （ P .31) に進んでね！ \) 














































本製品とパソコンをセットアップしよう 


無線 LAN で接続 (はじめて接続する場合) 


Windows 



❶ 


使用許諾契約 

STEP 2 

インストール 

セットアップ方法 

セットアップする方法^適択レ D 欠へ览クリッ久 /Wd? い。 

〇 USB 接続で使用する 

USB 接続でブリンタを使用する場合に選択してください。 


(5) 1はじめてブリンタをネットワークに接続する1 1 

まだネットワークに接続していな L 、ブリンタを、有線もしく 
^11 か は無線 LAN 接続で使用する場合に選択してぐ; f 执、。ネ 
^ ットワーク設定時に(3、バソコンとブリンタを USB ケーブ 

ルで繫げてセットアッブ L •ます。 

mm 

ご案内 

〇既にブリンタをネットワークに接続している 
r / 既にネットワークに接続済のブリンタを、ご利用のバソコ 

Setup) ま/■こは WCN(Windows Connect Now) で行った場合 
ち、こちらを選択してさい。 

ャ^レ j 

■ 次へ J 


[セットアップ方法]画面が表示されたら、 
[はじめてプリンタをネットワークに接続 
する]を選んで、[次へ]をクリックする 


本製品の LAN 設定が完了していることを 
確認する画面が表示されるので、 [ OK ] を 
クリックしてください。 



[プリンタの接続]画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続し、 
本製品の電源を入れる 

ネットワーク設定が完了するまでは、 USB 接続で本製品をセツトアップします。 



あらかじめ本製品の LAN 設定を[無線 
LAN を有効]にしておく必要があります。 
詳しくは、「7本製品の LAN 設定」 （ P .14) 
を参照してください。 


• パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

• 10分経っても次の手順に進めないときは、[ヘルプ]をクリックして、内容を確認してください。 

• USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。 












































fo 








❹ 


アクセスポイントの検出 



H [セットアップの準備]画面が表示 
1 されたら、準備ができていることを 
確認して、[次へ]をクリックする 




[アクセスポイントー覧]画面が表示されたら、使用したいアクセスポイントを選んで、[接続]をクリックする 

アクセスポイントが自動検出された場合には、[アクセスポイン!-一覧]画面は表示されません。手順❺に進ん 
でください。 


• [暗号]欄に WEP / WPA と表示されているアクセスポイントに接続する場合は、[ネットワークキー]にネットワークキー 
( WEP キーまたは WPA キ ー) を入力してから[接続]をクリックしてください。ネットワークキーついては、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったときには』の「3.1ネットワークキー ( Windows ) /ネットワークバスワード ( Macintosh ) 
について」を参照してください。 




• 手動でアクセスポイントを選びたい場合やアクセスポイントがリストに表示されていない場合、またはエラーメッセージ 
が表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5セットアップの途中に以下の画面が表示された」 
を参照してください。 




































































❺ 


本製品の検出 


❻ 


Windows XP/2000 




[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示されたら、[接続]を 
クリックする 

本製品が自動検出された場合は、[プリンタの IP アドレス設定] 
画面は表示されません。以下の手順に進んでください。 



[カードス□ットのセットアップ]画面が表示されたら、ドライブ名 
(文字）を指定して、[次へ]をクリックする 


■ 



Windows Vista ❼へ 

Windows XP / 2000 ^ ►©へ 


• [接続]をクリックしても接続できない場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったときには』の「5.6 [プリンタの IP 
アドレス設定]画面が表示された」を参照してください。 


• エラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で 
困ったときには』の「5セツトアップの途中に以下の画面が表示された」 
を参照してください。 


■ 



















































[セットアップの完了]画面が表示されたら、パソコンと本製品を接続して 
いる USB ケーブルを抜いて、[次へ]をクリックする 


• ポート名を変更する場合は、[セットアップ結果]をクリックし、[ポート名の設定] 
をクリックしてください。詳しくは、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』 
の「8ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してください。 

• [デバイスの取り外しの警告]メッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリック 
してください。 



本製品の電源をいったん切り、実際に使用する場所に設置したあと、電源 
を入れる 







































[通信状態の測定]画面で[次へ]をクリックする 
通信状態の測定が開始され、測定状況が表示されます。 


• 測定には、数分間かかります。[キャンセル]をクリックすると、測定を途中 
で終了できます。セットアップ後でも 、 Canon IJ Network Tool (キャノン. 
アイジェイ•ネットワーク • ツール）を使用して通信状態の測定を行えます。 
詳しくは、『もっと活用ガイド』を参照してください。 


❿ 



測定結果を確認し、[完了]をクリックする 

[プリンタとアクセスポイント間の通信状態]に®が表示されていることを確認して 
ください。 


• ©以外のマークが表示された場合は、表示されたコメントやヘルプを参照して、 
通信状態を改善してください。 

• 設置を改善した結果を確認したい場合は、本製品を新しい設置場所へ移動した 
あとに[再測定]をクリックしてください。通信状態の測定が再度実行されます。 

• [ネットワーク全体の状態]についてメッセージが表示された場合は、画面の指示 
に従って本製品とアクセスポイントの設置場所を改善してください。 


次は「13各種ご案内」 （ P .31) に進んでね！ 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


有線/無線 LAN で接続 




電源ポタン （A) を押して、本製品の電源を入れる 


• セツトアップするパソコンと本製品が、 USB ケーブルで接続されていないことを確認 
してください。 


• 有線 LAN 接続の場合は、本製品とネットワーク機器が LAN ケーブルで接続されて 
いることを確認してください。 


晶せ》 








































[検出されたプリンタの一覧]画面が表示されたら、本製品が選ばれていることを確認して、[次へ]をクリックする 

Windows Vista ❺へ 

Windows XP / 2000 へ 


• 本製品が検出されなかった場合、以下のことを確認して、[更新]をクリックしてください。 

-本製品の電源が入っていること 

-無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセスポイントに接続されていること 
-有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること 

• ご使用の環境に応じてネットワーク設定を切り替えるソフトウェアなどでは、強制的に「インターネット接続ファイアウォール」機能をオンにしてしまう 
ものがあります。そちらの設定もあわせてご確認ください。 

























Windows XP / 2000 



[力ードス□ットのセットアップ]画面が表示されたら、ドライブ名（文字）を 
指定して、[次へ]をクリックする 



_ 

• エラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』 
の「5セツトアップの途中に以下の画面が表示された」を参照してください。 
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Windows 




[セツトアップの完了]画面が表示されたら、[完了]をクリック 
する 


• ポート名を変更する場合は、[セットアップ結果]をクリックし、[ポート 
名の設定]をクリックしてください。詳しくは、別冊の『ネットワーク 
設置で困ったときには』の「8ポート名を任意の名前に変更したい」を 
参照してください。 


<次は「13各種ご案内」 （ P .31) に進んでね！ y 










































本製品とパソコンをセツトアップしよう 



[普通紙をカセットにセットする]画面が表示されたら、カセット （A) に 
普通紙をセツトして[次へ]をクリックする 



• 詳しくは、「22用紙のセツト方法」 （ P .58) を参照してください。 


Windows 


❷ 



[次へ]をクリックする 

次の画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。 
[次へ]は1回だけクリックしてください。 




































インターネット上の 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン.イメージ.ゲートウェイ）の会員 
登録ページが表示されます。画面の指示に従って登録してください。 

登録するときは、本製品内部に貼り付けられているシリアルナンバーが必要です。 




• インターネットへの接続が必要です。通信料はお客様のご負担になります。 


• あとで登録するときは、[キャンセル]をクリックしてください。 

Solution Menu (ソリユーシヨン.メニユ ー） からいつでも登録できます。詳しくは 、 「Solution 
Menu の紹介」 （ P .62) を参照してください。 
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や為せ》 




使用状況調査プログラム 

駿瞧觀，湯 

■ t ) $スドライパとアブ J クーシ3ンソフトウェアの 


限、印刷枚数、，ノ亍ナンス情報 




にはお応えできませんので' ご了承ください 0 


戀■憑®^ I 驗纖總 


詳細説明 J 


し丨■同意じな c、i |し同意する| 


[使用状況調査プログラム]画面の内容を確認する 


内容に同意いただけましたら[同意する]をクリックしてください。 
[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プログラムは 
インス I ルされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。 



























































[終了]をクリックする 

[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する]にチェックマークが付いていることを確認して、 
[再起動]をクリックしてください。 

パソコンの再起動が完了したら、『セツトアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してください。 


r 

次は「22用紙のセツト方法」 
( P .58) を見てね！ 

V ノ 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


ソフトウェアのインス 




本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する 
本製品の電源が入っていることを確認してください。 


4 

霄_ 

• USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。 

WPS または2台目以降のパソコンを接続する場合は、本製品の 
電源が入っていることを確認して、手順©に進んでください。 

本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する必要はありません。 
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や為せ》 


〇 ❺ 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD - ROM ドライブに入れる 


t [ Setup ] アイコンをダブルクリックする 

CD - ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、 
デスクトップに表示される鴣 [ CD - ROM ] アイコンを 
ダブルクリックします。 






































管理者の名前とパスワードを入力し、 [0K] をクリックする 

管理者の名前とパスワードがわからないときは、ホ[ヘルプ]を 
クリックすると、対処方法が表示されます。 



[おまかせインス!ル]をクリックする 

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）が一度に 
インス I ルされます。 


• インス!ルするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、[選んで 
インス!ル]をクリックし、画面の指示に従って、インス!ルを進めて 
ください。 
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❺ 


おまかせインストル 


ドライバと電弓 

|# MP ' 


【子マ^！アル(取扱説，書） 




Macintosh HD ドライプ空き容置 l ："BMB 
使用容量合計 MB 

README ファイル表示：圍 


I子マニュアル(取扱説明書） 


ナビゲータ EX 

S^MP Navigator EX 

圍 

b mb 

^イージーフオトプリント EX 
Easy-PhotoPrint EX 

圍 

【んソリューシ a ン^ a- 
Solution Menu 

1 

^キヤノン U ネットワークツール 
^*®rannn II Nlptwnrk Toni 

圍 

^ イージーフォトプリントプロ 
& Easy-PhotoPrint Pro 

圍 

@らくちん CD ダイレクトカント for Canon JJ 

~アークソフトフォトスタジオ 

M ArcSoft PhotoStudio 


ぐ 〆 パナソニックソリユージ 3 ンテクノロジ • 
〔也統取革命 Lite 



一覧表にあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール]をクリックしてください。 
ソフトウェア名にマウスポインタを合わせると、ソフトウェアの紹介が表示されます。 


紋 I 


1 

| 


1 


1 

インストル 

I 

ST?3 

1 

| 

セットアップ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ご案内 

1 

1 



[インス!ル]をクリックする 

インス I ルする項目の上にマウスを 
合わせると、説明が表示されます。 


〇 






この使用許结契約書は、本使用許结契約書とともに提供されるキヤノンのソフト 
ウェア（オンラインマニュアルおよびその他の電子的文書が併せて提供される場 
台、これらを含み、以 T 「許路ソフトウェア J といいます。）に関してお客様とキ 
ヤノン株式会社（以 T、 キヤノンといいます •） との問で締結される法的な契約で 
す，「許路ソフトウェア j をインストールする；：とにより、お客様は本契約の条項 
Iに拘束されること fc 同意されたものとします。本契約の条項に同意されない場合 
は、お客様はキヤノンより使用許苗を受けることができず、「許路ソフトウェア j 
を使用することはできません，お客様は「許婼ソフトウェア j のインストールを行 
わない T 下さい • 

[:ア j を使用することに同意さ 


Lmvr I 


内容をよく読んでから、[使用許諾契約] 
画面の[はい]をクリックする 

インス I ルが始まります。 


途中、アプリケーションソフトの 
インス I ル画面が表示されることが 
あります。画面の指示に従って、 
インス I ルを進めてください。 
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や為せ》 


❺ 


I インスI 


普通紙を放ットにセットする 

下の図にしたがって普通紙をセツトしてください， 


普通紙はカセット(普通紙専 写真用紙やはが5 


t きを使いたI 
:セツト 




n 」 



[普通紙をカセットにセットする]画面が表示されたら、カセット （A) 
に普通紙をセツトして[次へ]をクリックする 



• 詳しくは、「22用紙のセツト方法」 （ P .58) を参照してください。 





















































[次へ]をクリックする 


[登録]をクリックする 


インターネット上の 、 CANON IMAGE GATEWAY ( キヤノン • イメージ.ゲートウェイ）の会員登録 
ページが表示されます。画面の指示に従って登録してください。 

登録するときは、本製品内部に貼り付けられているシリアルナンバーが必要です。 



• インターネットへの接続が必要です。通信料はお客様のご負担になります。 


• あとで登録するときは、[キャンセル]をクリックしてください。 

Solution Menu (ソリユーシヨン.メニユ ー） からいつでも登録できます。詳しくは 、 「Solution 
Menu の紹介」 （ P .62) を参照してください。 

























































[再起動]をクリックする 

パソコンが再起動すると、 Canon IJ Network Tool (キヤノン • アイジェイ • ネットワーク • ツール）が自動的 
に起動します。 

パソコンの再起動が完了したら、『セツトアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してください。 





Mac OS Xv .10.3.9 をご使用の場合、本製品の操作パネルを使ってスキャンした原稿をパソコンに保存する 
には、[アプリケーション]にあるイメージキャプチャで、起動するアプリケーションソフトを MP Navigator 
EX (エムピー•ナビゲーター•イーエックス）に設定しておく必要があります。詳しくは、『もっと活用ガイド』 
の「スキャン」の「本製品の操作パネルを使ってスキャンしたデータをパソコンに保存する」を参照してください。 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


USB で接続 




39 






















このパソコンとプリンタの接続方法を選択してください。 

プリンタを US 魄続で使用する場合は、 【USB で使用する】を選択して、 【0K】 をクリックしてく 
ださい。セットアップが完了します。 

プリンタを LAN 接統で使用する場合は、 【LAN で使用する】を選択レ 
ださい。その後、プリンタのネットワーク設定を行ってください。 


択して、 【0K] をクリックしてく 


< »LANT 使用す る】 


^キャンセル 





[Canon IJ Network Tool ] 画面が 
表示されたら、 [ LAN で使用する] 

を選んで [0 K ] をクリックする 


[セットアップの準備]画面 
が表示されたら、準備が 
できていることを確認して、 
[0 K ] をクリックする 



あらかじめ本製品の LAN 設定を 
[有線 LAN を有効]にしておく必要 
があります。詳しくは、「7本製品の 
LAN 設定」 （ P .14) を参照して 
ください。 


g 続する場合) 


❺ 



[Canon IJ Network Tool ] 画面のポップアップメニユーから[セットアップ] 
を選び、[プリンタ]から [ MP 980 series ] を選んで [0 K ] をクリックする 

ネットワーク設定が完了するまでは、 USB 接続で本製品をセツトアップします。 


• 「プリンタを検出できませんでした。」と表示された場合は [0 K ] をクリックしたあと、 
以下のことを確認し、[更新]をクリックしてください。 

- USB ケーブルで本製品とパソコンが接続されているか 
-本製品の電源が入っているか 






































本製品とネットワーク機器を LAN ケーブル （ A ) で接続して、[はい]をクリックする 


[セットアップの完了]画面が表示されたら、パソコンと 
本製品を接続している USB ケーブルを抜いて、 [0 K ] を 
クリックする 


プリンタ設定ユーティリティと 、 Canon IJ Network Scanner 
Selector (キヤノン•アイジェイ•ネツトワーク•スキヤナ•セレクタ） 
が起動します。 


• [プリンタの IP アドレス設定]画面が表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困った 
ときには』の「5.6 [プリンタの IP アドレス設定]画面が表示された」を参照してください。 



次は「19本製品の追加」 （ P .47) に進んでね！ 









































本製品とパソコンをセットアップしよう 


7 "7 

/ / 無線 LAN で接続 (はじめて接続 


❶ 



[Canon IJ Network Tool ] 画面が 
表示されたら、 [ LAN で使用する]を 
選んで [0 K ] をクリックする 


〇 



[セットアップの準備]画面が 
表示されたら、準備ができて 
いることを確認して、 [0 K ] を 
クリックする 



あらかじめ本製品の LAN 設定を 
[無線 LAN を有効]にしておく必要が 
あります。詳しくは、「7本製品の LAN 
設定」 ( P .14) を参照してください。 


❺ 


せ 1 



ーク設定を行なうプリンタを選択して 【0K】 をクリックしてください〇プリン 
夕を USB ケーブルで接続して使用する場合、またはすでにネットワーク設定が完了し 
ているプリンタを使用する場合は、【プリンタを登録】をクリックして、プリンタを追 
加してください 0 


© Q プリンタを金錄) 


3 


[Canon IJ Network Tool ] 画面のポップアップメニユーから[セット 
アップ]を選び、[プリンタ]から [ MP 980 series ] を選んで [0 K ] 
をクリックする 


• 「プリンタを検出できませんでした。」と表示された場合は、別冊の『ネット 
ワーク設置で困ったときには』の「4.1本製品が検出されない」を参照して 
問題がないことを確認し、[更新]をクリックしてください。 




































❹ アクセスポイントの検出 



[アクセスポイン!-一覧]画面が表示されたら、使用したいアクセスポイントを選んで、[接続]をクリックする 
アクセスポイントが自動検出された場合には、[アクセスポイン!-一覧]画面は表示されません。手順❺に進んでください。 




[暗号]欄に WEP / WPA と表示されているアクセスポイントに接続する場合は、[ネットワークパスワード]にネットワークキー （ WEP キーまたは 
WPA キー）を入力してから[接続]をクリックしてください。ネットワークキーついては、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「3.1 
ネツトワークキー ( Windows ) /ネツトワークバスワード ( Macintosh ) について」を参照してください 0 


• 手動でアクセスポイントを選びたい場合やアクセスポイントがリストに表示されていない場合、またはエラーメッセージが表示された場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったときには』の「5セットアップの途中に以下の画面が表示された」を参照してください。 


































II 


ネットワーク上のプリンタを自動検出できませんでした。 
使用するプリンタの IP アドレスを設定してください。 


TCP/IP の設定： I №7ドレス奄^！的に取得する 



サブネットマスク： 255.255 .0.0 


I 

[プリンタの IP アドレス設定]画面が 
表示されたら、[接続]をクリックする 

本製品が自動検出された場合は、 
[プリンタの IP アドレス設定]画面は 
表示されません。手順❻に進んでくだ 
| さい0 







[セットアップの完了]画面が表示されたら、パソコンと 
本製品を接続している USB ケーブルを抜いて、[次へ]を 
クリックする 



電源ボタン （ A ) を押して本製品の電源 
を切ってから、実際に使用する場所に 
設置して、電源を入れる 


■ 

• [接続]をクリックしても接続できない 
場合は、別冊の『ネットワーク設置で 
困ったときには』の「5.6セットアップ 
中に[プリンタの IP アドレス設定]画面 
が表示された」を参照してください。 
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通信状態が想い場合、プリンタをアクセスボイントの近くに移動した 
り、障害物を取り除いてください。 

通信状態が想いと、印刷が遅くなるなど不安定になる場合がありま 


(戻る _ C 今) 


[通信状態の測定]画面で[次へ]を 
クリックする 

通信状態の測定が開始され、測定状況が表示 
されます。 




測定には、数分間かかります。[キャン 
セル]をクリックすると、測定を途中 
で終了できます。セットアップ後でも、 
Canon IJ Network Tool (キヤノン • 
アイジェイ*ネットワーク•ツール）を 
使用して通信状態の測定を行えます。 


_ □ バ W 


プリンタとアクセスポイント間の通信状態： 


再度測定を行うには、[II測定】をクリックしてください。 

c 再測定 


(キヤンセル〉 ( 


ズ^^) 


測定結果を確認し、[完了]をクリックする 

[プリンタとアクセスポイント間の通信状態]に©が 
表示されていることを確認してください。 

プリンタ設定ユーティリティと 、 Canon IJ Network 
Scanner Selector (キヤノン*アイジェイ • ネット 
ワーク • スキャナ • セレクタ）が起動します。 




〇以外のマークが表示された場合は、表示されたコメント 
やヘルプを参照して、通信状態を改善してください。 

設置を改善した結果を確認したい場合は、本製品を新しい 
設置場所へ移動したあと[再測定]をクリックしてください。 
通信状態の測定が再度実行されます。 

[ネットワーク全体の状態]についてメッセージが表示 
された場合は、画面の指示に従って本製品とアクセス 
ポイントの設置場所を改善してください。 


次は「19本製品の追加」 （ P .47) に進んでね！ 



Mac OS X v . l 0.5 .x 

Mac OS X v.l 0.4.X/V.1 0.3.9 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


有線/無線 LAN で接続 




このパソコンとプリンタの接続方法を選択してください。 

プリンタを US 魄続で使用する場合は、 [USB で使用する】を選択して、 【0K】 をクリックしてく I 

ださい。セットアップが完了します。 

プリンタを LAN 接統で使用する場合は、 [LAN で使用する】を選択して、 [0K] をクリックしてく ■ 

ださい。その後、プリンタのネットワーク設定を行ってください。 

1 

1 

4^.. セットアップの單備 1 

usb を使用してセットアップする場合は、以下を m してく I 

ださぃ. 

-!— -プリンタのドライバがインストールされている 

-プリンタの電源が入っている 

プリンタ： 

名前 樨類 接統先 

■ 

1 セットアップの中止 

■ プリンタのセットアップは充了していません 0 

1 All 作業を中止する場合は、（中止】をクリックしてください•あ 

丨 —とでセットアップする場合は、はじめからセットアップを 

■ やり鼴してください • 

I 0 LANT 使用す る， 1 

( キャンセル ■ 

-USB ケープルが正しく接 ft されている | 

1 

1 

(更新 ）（ 詳細设定… 

ネットワーク設定を行なうプリンタを選択して 【0K】 をクリックしてください。プリン 
夕を USB ケーブルで接続して使用する場合、またはすでにネットワーク投定が完了し 
ているプリンタを使用する場合は、【プリンタを登録】をクリックして、プリンタを追 
加してください。 

作業を耩總する場合は、してください《 

(【中止）， 3 

1 


[Canon IJ Network Tool ] 画面 
が表示されたら、 [ LAN で使用する] 
を選んで [0 K ] をクリックする 


[セットアップの準備]画面が 
表示されたら、準備ができて 
いることを確認して、 [0 K ] を 
クリックする 




Q キャンセル】 （ 


[Canon IJ Network Tool ] 
画面のポップアップメニュー 
から[セットアップ]を選んで、 
[プリンタを登録]をクリック 
する 


上の画面が表示されたら、[中止]を 
クリックする 

プリンタ設定ユーティリティと 、 Canon 
IJ Network Scanner Selector 
(キヤノン • アイジェイ • ネットワーク • 
スキャナ•セレクタ）が起動します。 


次は「19本製品の追加」 （ P .47) に進んでね！ 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


本製品の追加 


❶ 


Mac OS X v . 1 0.4. x / v . 1 0.3.9 


O 



Mac OS X v . 1 0.5.X/V. 1 0.4.x 



[プリンタリスト]画面が表示されたら、 
[追加]をクリックする 

Mac OS X v.l0.4.x ©へ 

Mac OS X v.l 0.3.9 ©へ 


^ Q ^ ^ 

デフオルト 1 ファクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ _ 




3 ) 


I Canon MP980 series (00.00.85.d6.ea.2b) 


Canon MP980 series 


しばらく待つてから 、 [Canon 
MP 980 series ] を選んで[追加] 
をクリックする 


Mac OS X v.l 0.4 .x の場合は 
[プリンタブラウザ]画面で[ほかの 
プリンタ]をクリックしてください。 


Mac OS X v.l 0.5.x ❺へ 

Mac OS X v.l 0.4.x ❺へ 


• [Canon MP980 series] のあとに続いている英数字 
は、本製品の MAC アドレスです。 

• 本製品が表示されない場合は、以下のことを確認して 
ください。 

-本製品の電源が入っていること 
—セキュリティソフトウェアのフアイアウ オール 
機能がオフになっていること 
-有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルで 
ネットワーク機器に接続されていること 
-無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセス 
ポイントに接続されていること 
—ネットワーク上の本製品に「プリンタへの 
アクセス制限」が設定されていないこと 



































Mac OS X v . l 0.4. x ハ/ ■10.3.9 


■ 



• ! Canon U ネットヮ-ク 南， 


MP980 series ...85.e3.00.bd) Canon IJ Printer 


^ キャンセル 





ポップアップメニューから [Canon IJ ネットワーク]を選び、製品一覧に表示される 
[ MP 980 series ] を選んで、[追加]をクリックする 




• [ MP 980 series ] のあとに続いている英数字は、本製品の MAC アドレスです。 

• 本製品が表示されない場合は、以下のことを確認してください。 

-本製品の電源が入っていること 

-セキュリティソフトウェアのフアイアウ オール 機能がオフになっていること 
-有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること 
-無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセスポイントに接続されていること 
—ネットワーク上の本製品に「プリンタへのアクセス制限」が設定されていないこと 
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晶せ》 


Mac OS X v.l 0.4.X/V. 10.3.9 

0 O 0_プリンタリスト_ 


B 礴⑤甘 X ；❼ 



プリンタリストに [ MP 980 series ] が追加されている 
ことを確認する 
























❺ 



TWAIN データソース名： 


! Lanon MP980 senes 



[Canon IJ Network Scanner Selector ] 画面で 
[TWAIN データソース名]から [Canon MP 980 
series Network ] を選び、[接続機器一覧]から 
本製品の MAC アドレスを選んで[すぐに適用]を 
クリックする 




{c * 了 


チェックマークが表示されていることを確認し、 
[終了]をクリックしてダイア□グボックスを 
閉じる 


鹩岳 2 を驟奶ット方法」 


三龄8 



本製品の MAC アドレスを確認する方法については 、 SolutionMenu ( P .62) から電子マニュアルを開き、 
『もっと活用ガイド』の「困ったときには」を参照してください。 

Mac 0 SXv . l 0.5. x では、本製品をネットワーク接続で使用する場合は、力ードス□ットを使用することは 
できません。 
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本製品とパソコンをセットアップしよう 


WPS で接続 




ご使用のアクセスポイントが 
WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 
規格に対応している場合は、無線 
LAN のセキュリティを簡単に設定 
することができます。 




Easy-Scroll Wheel (イージー. 
スクロール•ホイール） （ A ) または 
ボタンで[設定]を選んで、 0 K ボタンを 
押す 


I 
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〇 ❺ 


ffifl 本体設定 



普通紙の給紙設定 


印刷設定 

LAN 設定 

詳細設定 

携帯電話印刷設定 

Piet Bridge 印刷設定 

言語選択 

▼ 




[本体設定]を選んで、 
0 K ボタンを押す 


[ LAN 設定]を選んで、 0 K 
ボタンを押す 

















































LAN 設定 


LAN 有線/無線の切換 

無線 LAN 接続設定 

無線 LAN 設定表示 

有線 LAN 設定表示 

IPv 4/ IPv 6 設定 
WSD 設定 _ 

LAN 設定リセット 


J_LAN 有線/無線の切換 

[ 無線 LANS 有効 | 

[ 有線 LAN £ 有効 | 


[ LAN 有線/無線の切換]を 
選んで、 0 K ボタンを押す 


[無線 LAN を有効]を選んで、 
0 K ボタンを押す 


秘 LAN 設定 

1 

3 無線 LAN 接続設定 


1 


LAN 有線/無線の切換 

1 

WPS 設定 

無線 LAH 接続設定 

1 

WCN 設定 

無線 LAN 設定表示 

1 


有線 LAN 設定表示 

1 


IPv 4/ IPv 6 設定 

1 


WSD 設定 

1 


LAN 設定リセット 

1 



1 

1 



[無線 LAN 接続設定]を 
選んで、 0 K ボタンを押す 


[ WPS 設定]を選んで、 0 K 
ポタンを押す 













































龇プッシ ュボタン方式 


WPS プッシュボタン方式対応 
の無線 LAN アクセスポイント 
に接続します 


次へ 


[プッシュボタン方式]を 
選んで、 0 K ボタンを押す 


0 K ボタンを押す 


• PIN コード方式で設定する場合は、手順©で [ PIN コード方式] 
を選んで 0 K ボタンを押したあと、画面の指示に従って、 

本製品とアクセスポイントを操作してください。設定が完了 
すると、終了画面が表示されたあと、 [ LAN 設定]画面に戻り 
ます。10分以内に設定が完了しない場合は、タイムアウト 
エラーとなります。タイムアウトエラー画面が表示された場合 
は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5.12 
[タイムアウトエラー]画面が表示された」を参照してください。 


龇プッシ ュボタン方式 


無線 LAN アクセスポイントの 
準備をします準備方法は 
アクセスポイントの取扱説明 
書を参照してください 
準備ができたら 
本機のを押します 


接続開始 




アクセスポイントの準備ができたら、本製品の 0 K ポタンを押してから、2分以内に 
アクセスポイントの WPS ボタンを押す 


本製品の液晶モニターに、最後の画面が表示されたあと、 [ LAN 設定]画面に戻ります。 



2分以内に設定が完了しない場合、タイムアウトエラーとなります。タイムアウトエラー画面 
が表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5.12 [タイムアウト 
エラー]画面が表示された」を参照してください。 


• WPS ボタンはご使用のアクセスポイントによって、名称が異なる場合があります 。 WPS 
ポタンについては、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。 


インス I -ール」に進んでね！ 



一 -►P.is 〕 

Macintosh 命 P.34 ❷へ 













































• ご使用の USB フラッシュメモリーによって 
は動作の保障ができない場合があります。 

• セキュリティ設定されている USB フラッシュ 
メモリーは、使用できない場合があります。 

• 本製品は 「 WCN - UFD 」 に対応しています。 



Windows Vista の WCN (Windows 
Connect Now ) 機能と USB フラッシュ 
メモリーを使用して、本製品に無線 LAN の 
セキュリティを簡単に設定することが 
でぎます。 



Windows 


錄に入りリンク 

〇 ユメント 

E ビクチャ 

誠》 

フォ从 V 

■デスクトップ * 

■ UserName H 
M ノリック J 

a •コンビュ-夕り 
變ネットヮ-ク u 
■ コントロ-ルパ广 
通ごみ箱 

Af m 

名前 1カテゴリ 上ワーク勿!/-プ ネットワークの場所 

〇個の項目 

穿 


スター ト メニューで [ネットワーク] 
をクリックする 

[ネットワーク]フォルダが表示されます。 


メニューの[ワイヤレスデバイスの 
追加]をクリックする 

[ワイヤレスデバイスをネットワークに追加 
する]画面が表示されます。 





2 WCN で接続 


品 

製ね 

本にか 

、何い 

は如負。 

てのを5 

い由任さ 

つ理責だ 

に、のく 

失も切承 

消て I 了 

はつはご 

たあでめ 

まで社じ 

損内弊か 

破間、ら 

の期ずあ 

夕障ら。 

I 保わす 

デの関ま 


-1 ぃ 

ロカ買 

'I お 

い>て 

>:-ki I J 


S 

-A 

^ 

メま 

しり 


d 〇 

D ' 5 

こさ 

C 1 だ 

罗め 

S 求 
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[ USB フラッシュドライブを使って、一覧に 
■ ないワイヤレスデバイスやコンピュータを追加 
します]をクリックする 



❹ 



[ USB フラッシュドライブを使用して 
デバイスやコンピュータを追加します]を 
クリックする 


❺ 



一覧からネットワーク名 （ SSID ) を選んで、 
[次へ]をクリックする 


[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合 
は、[続行]をクリックしてください。 

以降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]の 
画面が表示された場合は、同様に[続行]を 
クリックしてください。 
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USB フラッシュメモリーをパソコンに接続し、ドライブ名が表示 
されたことを確認して、[次へ]をクリックする 


Windows 


〇 



上の画面が表示されたら、パソコンから USB フラッシュメモリー 
を取り外して、[閉じる]をクリックする 
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Easy-Scroll Wheel (イージー•スクロール • 
ホイール） （ A ) または◄►ボタンで[設定] 
を選んで、 0 K ボタンを押す 




[本体設定]を選んで、 0 K 
ポタンを押す 
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❿ (Si 


龇本体設定 

1 

■ 

ffifi LAN 設定 


■ 


普通紙の給紙設定 


1 

LAN 有線/無線の切換 

印刷設定 


1 

無線 LAN 接続設定 

LAN 設定 


1 

無線 LAN 設定表示 

詳細設定 


1 

有線 LAN 設定表示 

携帯電話印刷設定 


1 

IPv 4 ハ Pv 6 設定 

PictBridge 印刷設定 


1 

WSD 設定 

言語選択 


1 

LAN 設定リセット 


1 

1 



[ LAN 設定]を選んで 、 OK 
ボタンを押す 


[ LAN 有線/無線の切換]を 
選んで、 0 K ボタンを押す 
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0 



[無線 LAN を有効]を 
選んで、 0 K ボタンを押す 


0 


i LAN 設定 


LAN 有線/無線の切換 

無線 LAN 接続設定 

無線 LAN 設定表示 

有線 LAN 設定表示 

IPv 4/ IPv 6 設定 

WSD 設定 

LAN 設定リセット 


[無線 LAN 接続設定]を 
選んで、 0 K ボタンを押す 


Windows 





秘 WCN 設定 




WCN 設定でネットワーク情報 
を保存した USB メモリーを 
セットします 
セット後、本機の E 3 を 
押します 


4 


以下を終了しました 

WCN 設定 








[ WCN 設定]を選んで、 
OK ボタンを押す 


本製品の正面にあるカメラ接続部 （ USB コネクタ) 
に USB フラッシュメモリーを接続して 、 OK 
ボタンを押す 


本製品の液晶モニターに終了画面が表示されたあと、 
[ LAN 設定]画面に戻ります。本製品から USB フラッシュ 
メモリーを取り外してください。 


/ k は、「8ソフトウェアのインストール」 （ P _15) に進んでね！ t 















































用紙のセツト方法 


ここでは、カセット （ A ) と後トレイ（巳） 
への用紙のセット方法を説明します。 




❶ カセツトにセツトする 


( A ) | 

カセツト （ A ) を手前に引き出す 



カセット （ A ) は普通紙 （ C ) のみセット 
することができます。 

写真用紙/はがき （ D ) で印刷する場合は、 
かならず後トレイ（巳）にセットしてくだ 
さい0 
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用紙ガイド （ E ) ( F ) を端 
まで動かす 



用紙をセツトする 


• 印刷したい面を下にして用紙 
をセツトしてください。 
















用紙ガイド （ E ) を用紙サイズマークに 
合わせて動かす 

用紙ガイド （ E ) が用紙サイズのマーク位置に 
合うと、クリックして止まります。 


• 用紙ガイド （ E ) と用紙の間には隙間が 
できることがあります。 



用紙ガイド （ F ) を動かして用紙の左端に 
合わせる 

線 （ G ) を超えないようにセツトしてください。 


❺ 



「カチッ」と音がするまでカセット （ A ) 
を本製品に差し込む 


注思\ 


• 専用紙で印刷する場合は、かならず後トレイに 
セツトしてください。 





























o 


後トレイにセツトする 



用紙サボート （ H ) を開いて、引き 
出す 


〇 



用紙ガイド（ I )を端まで動かす 



後トレイの中央に用紙をセツト 
する 



左右の用紙ガイド（ I )を用紙の 
両端に合わせる 

線 （ J ) を超えないようにセツトして 
ください。 


• 用紙をかならず縦にセツトして 
ください。 

• 印刷したい面を上にして用紙を 
セツトしてください。 


• 用紙の扱いについて、詳しくは 
『らくらく操作ガイド』の「用紙 
をセツトする」を参照してくだ 
さい0 


€これで、本製品の設置完了 



















































設置がおわった 5 


■マニュアルの紹介 



かんたんスタートガイド らくらく操作ガイド 

(本書） 

ネットワーク設置で困ったときには 


本製品を使える状態にする 

準備作業を順番に説明しています。 
本製品の機能や、基本操作の一部 
も紹介しています。 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを 
目的別に説明しています。 
用紙に関する情報も記載して 
います。 


V 






もっと活用ガイド 


デジタルテレビ 


(電子マニュアル) 


印刷ガイド 


本製品を活用する 

本製品を使いこなすために、 
いろいろな使いかたを説明 
しています。 

困ったときや、お手入れの際 
にもお読みください。 


本製品をネットワーク環境で 
デジタルテレビと接続して、 
テレビ番組のデータ放送や 
テレビ用インターネットホーム 
ページを印刷する方法について 
記載しています。 
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■ Solution Menu の紹介 

Solution Menu (ソリューション • メニュー）は、本製品を使いこなすための「入口」です！ 




Windows Vista の場合： 



ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアルが開けます。 
また、画像素材や最新の情報を得るための Web サイトへかんたんにアクセスできます。 
(インターネットに接続できる環境が必要です。） 


Solution Menu は、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 上 （ Macintosh ) の 
©/— [Solution Menu ] アイコンから起動できます 0 


プリンタの設定について困ったときは 、 Solution Menu の《 [プリンタの設定やトラブルの 
解決方法をご案内します]をクリックして、マイプリンタを開いてください （ Windows のみ）。 




























■使ってみよう 

本製品では、パソコンにインス!ルした MP ドライバやアプリケーションソフトからいろいろな印刷ができます。 

たとえば、フチなし写真を印刷したり、オリジナルのカレンダーなどを簡単に作成することができます。 

また、原稿をスキャンしてパソコンに取り込んだり、取り込んだ画像の補正や加工をすることもできます。 

それぞれの機能や使いかたについては、『らくらく操作ガイド』や『もっと活用ガイド』を参照してください。 














デジタルカメラなどのメモリーカードの中に保存している画像データを印刷できます。 

メモリーカードからの印刷について、より詳しい説明は、『らくらく操作ガイド』の「メモリーカードから印刷してみよう」を参照してください。 


本製品で使用できるメモリーカード （ は、専用アダプタが必要。） 


メモリースティック Duo 
メモリースティック PRO Duo 

) 


メモリースティックマイクロ 

□ 呤 



メモリースティック 
メモリースティック PRO 


SD 力ード 
SDHC 力ード 

マルチメディアカード ( ver .4.1) 
マルチメディアカードプラス （ ver .4.1) 


miniSD 力ード 
miniSDHC 力ード 

microSD 力ード 
microSDHC 力ード 

RS-MMC ( ver .4.1) 


TO 

国 


Ml 


コンパクトフラッシュ 
マイクロドライブ 



xD-Picture 力ード 
xD-Picture 力ード Type M 
xD-Picture 力ード Type H 
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*TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に対応 






(巳） 



ぐ 


0001 /0006 



待機画面の状態で、力ードス□ットカバー （ A ) を開いて、メモリーカードを 
力ードス□ットにまっすぐ差し込む 

メモリーカードをス□ットに入れたら、力ードス□ットカバー （ A ) を閉じてください。 

アクセスランプ （ B ) が点灯したことを確認してください。メモリーカード内の写真 
データが読み込まれて、写真と印刷部数を指定する画面が表示されます。 


△注意\ 

• ラベル面を左にして、差し込んでください。 

• ラベル面にある矢印の方向で、力ードス□ットに差し込んでください。 
• メモリーカードは、1枚だけ差し込んでください。 

• ホームボタン （ C ) を押すと、待機画面に戻ります。 
















































































































後トレイ （ D ) に L 判の写真用紙を縦にセツトする 




• 詳しくは、「22用紙のセット方法」 （ P .58) を参照してください。 




Easy-Scroll Wheel (イージー•スクロール•ホイール） （E) 
を回して、印刷したい写真を表示する 

写真は< ► ボタンでも選ぶことができます。 
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o 



押す 

印刷設定を確認する画面が表示されます。 




か 一 


( F ) 


カラースター トボタン （ F ) を押す 
印刷が開始されます。 



印刷が終わったら、力ードス□ットカバー （ A ) を 
開いて、メモリーカードをつまんでまっすぐに取り 
出し、力ードス□ットカバー （ A ) を閉じる 


• アクセスランプ （ B ) が点滅しているときは、力ードを 
取り出さないでください。メモリーカードのデータが 
破損することがあります。 




































原稿をセツトして、操作パネルのモノク□スタートボタンまたはカラースタートボタンを押すだけで、コピーできます。 
ここでは普通紙を使用して説明します。そのほかのコピー方法については、『らくらく操作ガイド』の「コピーしてみよう」を参照してください。 


〇 



カセツトに A 4 サイズの 
普通紙をセツトする 


❹ 



原稿台カバー （ A ) を開く 



原稿を、原稿位置合わせマーク （ B ) に 
合わせて、コピーしたい面を下向きに 
セツトする 



原稿台カバー （ A ) を閉じて、ホームボタン （ C ) 
を押してから、モノク□スタートボタン （ D ) 
またはカラースタートボタン （ E ) を2回 
押す 

コピーが開始されます。 

コピーが終わったら、原稿を取り出してください。 


• 詳しくは、「22用紙の 
セツト方法」 （ P .58) を参照 
してください。 


叙 

• 原稿台ガラスに 2.0 kg 以上の物をのせ 
ないでください。 

• 原稿を強く （2.0 kg を超える力で） 
押さえたり重みをかけないでください。 
強く押さえすぎるとスキャナが正しく動作 
しなくなったり、ガラスが破損するなどの 
危険があります。 


• コピーが終わるまで、原稿台カバーを開かない 
でください。 

• 補助トレイ （ F ) を開いておく必要があります。 
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[印刷]をクリックする 
印刷が開始されます。 


• Macintosh の場合は、プリント 
画面で[プリント]をクリック 
すると、印刷が開始されます。 


Vista のものです。 

〇 


Easy-PhotoPrint EX (イージー•フォトプリント•イーエツクス）を使って、かんたんに写真を印刷できます。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢ゴールドの L 判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。画面は Windows 


〇 



Solution Menu で、[簡単 
ステップで写真を印刷 
します]をクリックする 

Easy-PhotoPrint EX が起動し 

Os ^ 〇 




〇 


フアイ JKF) (E) 表示(V)へ;レプ (H) 

写真印刷 

「写苒印刷1こ棚する画橡碰折します。 

画像の補正ゃ加工射的齡3、 >IE/ 力 DI ボタンを灿 

礼表示で行って ••••• 

ExifPrint 1 

C _——1 

豳 EEI 梦豳 

_デスクトップ m 


_ J-A ' ' \ Q 日付胭 ▲ ▼ 

| -- 

| ② ] 

由..._ UserName 

申-1バカック 

I 1 

由…®ネットワ-ク 1 

▲ 

1矛 

■丨③ レィァゥト/ gia ] 


WQOOOl.sjpg 

SOB 

lvlQ0002_s.jpg JMQ0003_s.jpg 

■ - [US 3 [US 






SH 

逞折画像 (1 枚） 


& 



1_551_ I 

JL 




フォルダで印刷したい画像を 
選んで、[レイアウト/印刷]を 
クリックする 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に 
変わります。 


Solution Menu を開く方法は 、 「Solution Menu の紹介」 （ P .62) を 
参照してください。 

Easy-PhotoPrint EX からの印刷について、より詳しい説明は、 
『もっと活用ガイド』を参照してください。 


❺ 




後トレイ （ A ) に L 判の写真用紙を縦にセツト 
する 

印刷したい面を上にして用紙をセツトしてくださし、。 




詳しくは、「22用紙のセット方法」 （ P .58) を 
参照してください。 


バソコンか5写真を印刷しよ 
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本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。 




320 


PGBK 


1121||321 


GY 


BCI-321GY BCI-321Y 


インクタンクについてのご注意 

•インクタンクに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

• インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 
• 非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『らくらく操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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